ENTRETIEN – REPARATION
Réglage d’un dérailleur classique
	1. Pièces qui correspondent à la réparation
	· Clé Y mâle
· Pince

· Tournevis
	

	2. Action
	1. Mise en tension du câble: 
· Tout en pédalant d'une main, placer la manette de dérailleur de façon que la chaîne soit sur le pignon voisin du petit pignon (photos 1). 

· Sans pédaler, pousser la manette en position "petit pignon" (photo 2). La chaine n'a pas bougé. Ainsi, le câble est artificiellement mis hors tension;
· Desserrer le câble au niveau du dérailleur;

· tendre le câble à l'aide d'une pince d'une main, et de l'autre, le serrer. 

· Tout en pédalant à la main, actionner la manette et vérifier le passage de la chaine sur le petit pignon, et l'absence de jeu dans le câble. Reprendre les opérations précédentes si le résultat n'est pas satisfaisant.

2. Réglage des butées 

L'utilité de ces butées est d'éviter que la chaine n'aille trop loin, dans un sens ou l'autre. 

A l'opposé, si les butées sont trop serrées, la chaine n'atteindra pas les pignons extrêmes. La procédure ci-dessous permet de faire le réglage des butées, ce qui n'est finalement pas si compliqué.

· Visser les butées de 2 tours de façon à ce que la chaîne ne puisse plus atteindre les petit et grand pignons;

· Tout en entraînant la roue (pédaler à la main), manette de dérailleur contre le cadre (photo 3), câble relâché, dévisser la butée externe (qui empêche la chaîne d'aller au-delà du petit pignon, photo 4) jusqu'à ce que la chaîne puisse se placer sur le petit pignon. 

· Faire de même avec l'autre butée (photo 5), en poussant le dérailleur avec la main pour le forcer vers le grand pignon. (photo 6)
· Vérifier le passage de tous les pignons avec la manette de dérailleur. 
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	3. Mesures à prendre
	Vérification à faire après chaque sortie.
	


