ENTRETIEN – REPARATION
REGLAGE DÉRAILLEUR AVANT
	1. Nom
	Dérailleur avant
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	2. Fonction
	Il se charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.) de faire changer la chaîne de plateau pour trouver le bon braquet (pignon).
	

	3. Problèmes
	· Difficulté de passage vers le grand (petit) plateau
· Déraillement de la chaîne
· Passage de la chaîne vers le petit plateau impossible
· Passage de la chaîne vers le grand plateau impossible
· La chaine a un point dur (maillons bloqués)
	

	4. Cause des problèmes
	Usure et vétusté
· Tension du câble insuffisante
· Plateau voilé, dérailleur non aligné, maillon de chaîne bloqué 
· Câble détendu ou butée H trop serré
	

	5.  Solutions
	· Tendre le câble
· Serrer un demi tour la butée H (ou L)
·  Réparer le plateau ou remplacer,
· Aligner le dérailleur, 

· Nettoyer et lubrifier la chaîne.

· Desserrer la butée L, ou desserrer le câble

· Desserrer la butée H, ou serrer le câble
	

	6.  Pièces qui correspondent à la réparation
	· Diluant (pétrole)
· Plateau

· Lubrifiant
	

	7. Durée de la réparation
	· Réglage  câble: 5 mn

· Serrage butée H (L), réparation plateau, alignement dérailleur, nettoyage et lubrification chaine : 15 mn
· Desserrage butée, câble: 5mn

· Desserrage butée, ou serrage câble: 5mn
	

	8. Mesures à prendre
	Vérification du fonctionnement du dérailleur et de ses accessoires
	


